TOPENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

AMPER
PEHA

VENTILATOR TEPLOVZDUSNY MALY
CS 028 / CSL 028 |1sowazacow

> Malé kompaktni provedeni > Dynamicky nabéh teploty

> Nizka hlucnost > Montaz na DIN-liStu nebo na panel

old Cantact

Hot Sarface

Topné téleso s ventilatorem pro rovnomémé temperovani skfini a rozvadécd s elektrickymi a elektronickymi
souastkami proti tvorbé kondenzitu zplisobujicimu nasledné funkéni poruchy. Pripojeni se provadi vnitini
svorkou. Vhodny pro pouziti zejména ve skfinich s nedostatkem prostoru a s vysokou hustotou soucastek.

Foto: Ventilator teplovzdu$ny maly CSL 028
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TECHNICKE UDAJE

[ 1 ! Topny element termistor (PTC) s hranici teploty
B T Povrchov teplota 150 W/250 W: max. +50 °C (+122 °F),
400 W: max. +65 °C (+149 °F)
=N Mimo horni ochranné mfizky pfi teploté okoli + 20°C (+68 °F)
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UU{ ]H“ [HUU Axialni ventilator s kulickovymi loZisky vzduchovy vikon
JLULELULL (5028:13,8m’/h

U] - {U (SL 028: 45 m?/h (AC 230V), 54 m3/h (AC 120 V)

| ” J 7ivotnost 40.000 h pfi +40 °C (+104 °F)

[ Pfipojeni 2-polova svorka 2,5 mm? (CSL 028 uchyceni privoda

sroubova svorka) utahovaci moment max. 0,8 Nm

Kryt plast dle UL94 V-0, ¢erny
Pohled zezadu
Montaz na panel Montai na 35 mm DIN-liStu nebo na panel (otvory @ 5,3 mm)
— Montézni poloha svisla (vystupem vzduchu vzhiru)
A Montaz na DIN-litu Provozni/Skladovaci teplota -45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)
!J | Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
fii Stupen kryti/Tfida ochrany IP20 / Il (dvojita izolace)
%@; Schualeni UL File No. E150057 (dle UL 508A, NITW na vyzadani),
— N GOST-TR, jen pro 230 V: VDE
iJ [ = | Upozornéni jiné napajeci napéti na vyzadani
N Zavislost topného vykonu na teploté okoli pro
- - (S 028/CSL 028
Pfiklad zapojeni 500
Ventilator teplovzdusny x
(S 028/CSL 028 . 4m
Termostat FTO 011 — S 400
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Teplota okoli ( °C

— )
0bj. ¢islo na DIN-listu 0bj. islo na panel Rada Provozni napéti Topny vykon' Zapinaci proud T- pojistka (s éasovou Rozméry (V x Hmotnost
max. prodlevou) SxH) ((c))

02800.0-00 02800.0-01 (5028 AC230V,50/60 Hz 150 W 12A 6,3A 75x65x90 mm 03 kg
02811.0-00 02811.0-01 (SL028 AC230V,50/60 Hz 250 W 9A 6,3A 90 x85x 11T mm 0,5kg
02810.0-00 02810.0-01 (5L 028 AC230V,50/60 Hz 400W 15A 10A 90x 85x 1M1 mm 0,5kg
02800.9-00 02811.9-01 (5028 AC120V,50/60 Hz 150 W 6A 63A 75x65x90 mm 03 kg
02811.9-00 02811.9-01 (SL028 AC120V,50/60 Hz 250 W 6A 6,3A 90 x 85x 11T mm 0,5kg
02810.9-00 02810.9-01 (SL028 AC120V,50/60 Hz 400 W 9A 6,3A 90 x85x 11T mm 0,5kg

! pii teploté okoli +20 °C (+68 °F)
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