TOPENI

STEGO - KATALOG PRODUKTU

VENTILATOR TEPLOVZDUSNY
VYSOKOVYKONNY KOMPAKTNI

CS 032/ CSF 032 |ro00w

(SF 032

(S 032 (BEZ TERMOSTATU)

0bj. cislo na DIN-listu 0Obj. islo na panel Topnj vykon' Zapinaci proud max.

03209.0-00
03209.9-00

03209.0-01
03209.9-01

CSF 032 (S TERMOSTATEM)

0bj. cislo na DIN-listu 0bj. cislo na panel Topny vykon' Zapinaci proud max. Vypinaci teplota? Spinaci teplota’

03201.0-00
03202.0-00
03201.9-00
03202.9-00

> Kompaktni a uzké provedeni

> \lysoky topny vykon
> Dvojita izolace

AMPER
PEHA

> S termostatem nebo bez termostatu
> Rychlé pfipojeni

Vykonny teplovzdusny ventilator pro rovnomérné temperovani skfini a rozvadéci s elektrickymi a elektronickymi
soucastkami proti tvorbé kondenzatu a ndmrazy zpasobujici nasledné funkéni poruchy. Kryt z plastu zajistuje
dvojitou izolaci a chrani pred dotykem elektrickych nebo horkych soucasti. Dveé Sroubové svorky na predni strané
umoznuji pohodIné zapojeni externiho termostatu. Teplovzdusny ventilator je k dispozici rovnéz s prednastavenym
termostatem (CSF 032). CS 032 byl vyvinut pro pfipevnéni na sténu skiné. Na vyzadani mozné téz dodat variantu

pro pfipevnéni na dno skfiné.

TECHNICKE UDAJE

Topny element

Povrchova teplota

Teplota vystupu vzduchu
Teplotni cidlo

Axialni ventilator s kulickovymi lozisky

Pfipojeni
Pojistka
Kryt
Montaz

Montazni poloha

Rozméry

Hmotnost
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupen kryti/Trida ochrany

Schvaleni

C€ G N & RoW™

termistor (PTC) s hranici teploty

max. +80 °C (+176 °F), kromé horni ochranné mfizky
pfi +20 °C (+68 °F) okolni teploté

max. +110 °C (+212 °F), 50 mm nad mfizkou

ochrana proti prehfati v pfipadé selhani ventilatoru,
automatické opétné zapnuti

vzduchov§ vikon 63 m*/h

Zivotnost 70.000 h pri +25 °C (+77 °F)
konektor se zastrckou dle IEC320 (18
pomala (T) 10 A pojistka v konektoru - vyménitelna

plast podle UL94 V-0, cerny

na 35 mm DIN-liStu, EN 60715 nebo
montaz srouby (M5), utahovaci moment max. 2 Nm

svisla (vzduch proudi vzhiiru)

152,5 x 88 x 66 mm
cca0,5kg

-40 a2 +60 °C (-40 a7 +140 °F) / -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)

max. 90 % RV (nekondenzujici)

IP20 / 11 (dvojita izolace)

VDE, UL File No. E234324, GOST-TR

DiileZita poznamka: Konektory a kabely pro pripojeni nejsou sou¢asti dodavky. Napajeci kabely |ze objednat samostatné, viz.

prislusenstvi.

AC 220-240V, 50/60 Hz
AC100-120V, 50/60 Hz

03201.0-01 AC 220-240V,50/60 Hz 1.000W
03202.0-01 AC 220-240V,50/60 Hz 1.000W
03201.9-01 AC100-120V, 50/60 Hz 1.000 W
03202.9-01 AC100-120V, 50/60 Hz 1.000 W

' piii +25 °C (+77 °F) okolni teploty; 2 tolerance 5 K

1.000W
1.000W

12A
18A

12A +25°C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)
12A +15°C (+59 °F) +5°C (+41°F)
18A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)
18A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F)

amperPeha s.r.o.

+42132 776 2741

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk



STEGO - KATALOG PRODUKTU TOPENI

ROZMEROVY NAKRES

Pohled zezadu

Montaz na panel Montaz na DIN-listu
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Zavislost topného vykonu na teploté okoli
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Teplota okoli (°C)

PRISLUSENSTVI

Napdjeci kabel se zasuvkou dle IEC320 C17
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Spona

Foto: Spona obj. €. 237009 ve vestavéném stavu

237009 Vhodné pro zasuvky na propojovacich kabelech €. 244379 a ¢. 244380
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