TOPENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

AMPER
PEHA

TELESO TOPNE POLOVODICOVE
CS 060 |sowazisow

> Nizka povrchova teplota > Siroky rozsah napajecich napéti

> Montaz na DIN-listu > Malé rozméry
> Dvojita izolace (plast)

Kompaktni topné téleso pro temperovani skfini a rozvadécl s elektrickymi a elektronickymi soucastkami
proti tvorbé kondenzatu zplsobujicimu nasledné funkéni poruchy. Konstrukce télesa podporuje prirozené
proudéni, jehoz vysledkem je dostatecny proud teplého vzduchu. Kryt z plastu je navrzen tak, aby se dosahlo velmi
nizké povrchové teploty postrannich ploch, kterych se Ize dotykat. Na topné téleso Ize pfimo pfipojit vsechny

termostaty a hygrostaty. Topna télesa jsou dimenzovana pro trvaly provoz. Provedeni s vestavénym termostatem
(Fada CSF 060).
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TECHNICKE UDAJE

Provozni napéti AC/DC 120-240 V" (min. 110V, max. 265 V)
o Topny element termistor (PTC) s hranici teploty
i Povrchova teplota < +80 °C (+176 °F), kromeé homi mfizky
| Pfipojeni 4-pélova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment max. 0,8 Nm
Kryt plast dle UL94 V-0, ¢erny
¥ T T Montai na 35 mm DIN-listu
r | Montézni poloha svisla (vystupem vzduchu vzhiiru, pfipojovaci svorky vespod)
il Provozni/Skladovaci teplota -45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)
N Provozni/Skladovaci vihkost max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
| Stupen kryti/Tfida ochrany IP20 / 1l (dvojita izolace)
[ 1 Schvaleni VDE, UL File No. E150057, GOST-TR
=rro: ‘ ‘ Pozoméni jiné napaject napétf na vyzadni
L " PH provozu s napétim AC/DC nizéim nez 140 V se topny vykon sniZuje o cca 10 %.
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Topné téleso
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Teplota okoli ( °C)

m Topny vjkon? Zapinaci proud max. T- pojistka (s tasovou prodlevou) | Teplota vystupniho vzduchu® m

06000.0-00 50w 25A +86 °C (+186,8 °F) 110 x 60 x 90 mm 03kg

06010.0-00 10w 45A 8A +120 °C (+248 °F) 110 x 60 x 90 mm 0,3 kg

06020.0-00 150 W 8A 8A +145 °C (+293 °F) 150 x 60 x 90 mm 0,5kg
2y zavislosti na teploté okoli: * ve vzdalenosti 50 mm od ochranné mfizky
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