TECHNICKY LIST

VENTILATOR TEPLOVZDUSNY MALY
CSF 028 | 250w, 400w

> Malé kompaktni provedeni > Rychlé pfipojeni
> ntegrovany termostat > Montaz na DIN-listu nebo Srouby na

> Dynamicky nabéh teploty panel
> Dotykové bezpecny

Topné téleso s ventilatorem pro rovnomémé temperovani skfini a rozvadéct s elektrickymi a elektronickymi
soucastkami proti tvorbé kondenzatu zpiisobujicimu nasledné funkéni poruchy. Dotykové bezpecny plastovy kryt
amalé rozméry jsou idealni pro pouziti v rozvadécich s vysokou hustotou osazeni. CSF 028 je vybaven kompaktnim
termostatem. Je pfipojen externimi svorkami. Tento teplovzdusny ventilator je k dispozici ve dvou provedenich - na
CSF 028 pro montaz na DIN liétu DIN listu nebo Srouby na panel. Robustni pfiruba pro upevnéni srouby je zvlast vhodna pro aplikace s vysokymi
vibracemi.
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Topny element termistor (PTC) s hranici teploty

Povrchova teplota 250 W: max. +50 °C (+122 °F), 400 W: max. +65 °C (+149 °F)
mimo horni ochranné mfizky pfi teploté okoli +2 0°C (+68 °F)

Teplotni cidlo ochrana proti prehfati pfi selhani rotoru ventilatoru,
automatické opétné zapnuti

Axialni ventilator s kuli¢kovymi lozisky vzduchovy vykon
(SF 028: 45 m?*/h (AC 230V), 54m*/h (AC120V)
7ivotnost 40.000h pH +40 °C (+104 °F)

(SF 028 pro montaz Srouby na panel

Pfipojeni 2-polova dudlni tlagna svorka pro drat 2,5 mm?,
(Iankovy vodit s izolaci 1,5 mm?)

Kryt plast dle UL94 V-0, ¢erny
Montaz na 35 mm DIN-listu nebo na panel (otvory @ 5,5 mm),
utahovaci moment 2 Nm max., podlozka nutna
Montazni poloha svisla (vjstupem vzduchu vzhiru),
vodorovna (vjstupem vzduchu do strany)
Rozméry model na DIN listu: 105 x 85 x 118 mm,
model pfipojeny Sroubovaci pfirubou: 105 x 115 x 108 mm
Vaha 0,5kg
Provozni/Skladovaci teplota -40 az +70 °C (-40 az +158 °F)/-45 az +70 °C (-49 az +158 °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzaéni)
Stupei kryti/Tfida ochrany 1P20 / Il (dvojita izolace)
Schvaleni UL, VDE, GOST TR v fizeni

0bj. cislo na DIN listu 0bj. cislo na Topny vykon' Zaplnacl proud T-pojistka (s éasovou prodlevou) Teplota vypnuti? Teplota zapnuti?
panel

02821.0-06 02821.0-08 AC230V, 50/60 Hz 250 W 10A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F)
02821.0-09 02821.0-11 AC230V,50/60 Hz 250 W 9A 10A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)
02820.0-06 02820.0-08 AC230V,50/60 Hz 400w 15A 16A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F)
02820.0-09 02820.0-11 AC230V,50/60 Hz 400w 15A 16A +25°C (+77 °F) +15°C (+59 °F)
02821.9-06 02821.9-08 AC120V, 50/60 Hz 250 W 6A 10A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F)
02821.9-09 02821.9-11 AC120V, 50/60 Hz 250 W 6A 10A +25 °C (+77 °F) +15 °C (+59 °F)
02820.9-06 02820.9-08 AC120V,50/60 Hz 400w 9A 10A +15 °C (+59 °F) +5°C (+41°F)
02820.9-09 02820.9-11 AC120V,50/60 Hz 400w 9A 10A +25°C (+77 °F) +15°C (+59 °F)

! pii teploté okoli +20 °C (+68 °F), ? tolerance +5 K
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ROZMERQVE NAKRESY

MONTAZ NA DIN LISTU
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Priklad zapojeni
teplovzdusného ventilatoru

Zavislost topného vykonu na teploté okoli (SF 028
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