STEGO - KATALOG PRODUKTU

TOPENI
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TECHNICKE UDAJE

Provozni napéti
Topny element
Povrchova teplota
Pfipojeni

- Kryt

Rozméry

75

Montaz

Montézni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupen kryti/Trida ochrany

Schvaleni

Upozornéni

> Nizka povrchova teplota

> Dvojita izolace (plast)
> Siroky rozsah napajecich napéti

AMPER
PEHA

> Hranice teploty
> Dynamicky nabéh teploty
> Montaz na DIN-listu

Topné téleso pro pouZiti v malych skfinich, kde teplota nesmi klesnout pod minimalni teplotu a kde je nutno
zabranit tvorbé kondenzatu. Topna télesa jsou dimenzovana pro trvaly provoz.

CE € i & R~

AC/DC 120-240 V" (min. 110 V, max. 265 V)

termistor (PTC) s hranici teploty

< +85 °C (+185 °F) (podle VDE 0100), kromé homi mfizky
2-polova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment max. 0,8 Nm
plast dle UL94 V-0, ¢erny

98 x38x75mm

na 35 mm DIN-liStu

svisla (vjstupem vzduchu vzhiru, pripojovaci svorky vespod)
-45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)

max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)

IP20 / Il (dvojita izolace)

VDE, UL File No. E150057, GOST-TR

jiné napajeci napéti na vyzadani

— ' Pfi provozu s napétim AC/DC nizsim nez 140 V se topny vjkon snizuje o cca 10 %.
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2 pfi teploté okoli +20 °C (+68 °F)

Priklad zapojeni

Topné téleso

(SK 060
Termostat FTO 011
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0,2 kg
2A 03kg
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