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PEHA

DRENAZ KONDENZATU
DD 084 | ipss /1p67 / 1pesk

> \lysoky stupen kryti > Masivni kryt odolny pied nepfiznivymi

> Dobra propustnost vlivy pocasi a UV-zarenim
> Jednoducha montaz

| ve skiinich a rozvadécich s vysokym stupném kryti dochazi vlivem teplotnich zmén ke kondenzaci. Drenaz DD
084 je vhodna pro montaZ na dno v pfipadech, kdy neni potfeba zabranit vzniku kondenzace (vytapénim), ale
je nutno zajistit jeji odvod ze skiiné aniz by byl narusen nejvyssi stupen kryti IP66. Polopropustna membrana
zajistuje vzlinanim jednosmérny odvod vody a zaroven zamezuije jejimu opétnému proniknuti zpét dovnitf skiing.
Mimoto drenaz kondenzatu funguje i jako kompenzator tlaku ve skfini pfi zménach teploty.

Vnitfni pohled

O

TECHNICKE UDAJE

Montaz Sroubeni o rozméru M50 x 1,5 s matici (krouceni 60 mm),
Utahovaci moment max. 6 Nm

Zastavbova hloubka max. 17,5 mm

Material Plast dle UL94 V-0, stinova Sedd, odolny vodé a UV zareni dle

UL746C (f1)

Vyska prepadu vody 0 mm (pfi tloustce stén skiné 0,5 mm)

Tésnéni tésnici krouzek NBR

Priitok vody cca 200 ml/h pfi vj3ce vodniho sloupce 5 mm

Rozméry 060 x49,5mm

Montazni poloha vertikalni, nejnizsi misto ve skfini

Provozni/Skladovaci teplota -45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)

Instalace: Do skfiné vyvrtejte otvor o priméru @ 50,5+0,5 mm, nasad'te drenaZ kondenzatu a zajistéte matici. Ujistéte se, Ze
je tésnéni spravné umisténo na vnéjsi strané skiiné a otvor je bez otep.
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Montazni poloha
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08410.0-00 IP66 / 1P67 (EN 60529) / IP6IK (EN 40050-9) 0,5-55mm Tkus 60¢g
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