TECHNICKY LIST

HYGROSTAT ELEKTRONICKY
EFL 012

> Velky rozsah nastaveni > Prepinaci kontakt

e oy > Nizka hystereze > Aplikacni signal
— /3 > Opticka LED indikace funkce
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e —_— Elektronicky hygrostat je urten pro fizeni topnych a chladicich zafizeni, ventilatord s filtrem nebo signalnich
,\—\_:—- a— zafizeni prostfednictvim spinaciho modulu SM 010 nebo podobného prvku. Hygrostat registruje okolni relativni
vihkost a mize prepinat signal proudu pres své vnitfni relé s bezpotencialovym prepinacim kontaktem. Opticka
P o & LED indikace funkce v sefizovacim knofliku ukazuje uzavieny stav kontaktu 1-2. Pokud relativni vihkost klesne pak
e se otevie kontakt 1-2 a LED indikace zhasne. V bézném stavu (elektricky obvod prerugen) je kontakt 1-2 otevien.
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Hystereze zapinani 5% RH (+3 % RH tolerance) at +25 °C (+77 °F), 50 % RH
Doba odezvy cca 5 sek.
S | L. .
00000 Typ kontaktu prepinaci
——— Zivotnost >100.000 sepnuti
RIR=aix|
I -k Max. spinany vjkon DCO5A pii DC48V
4 Max. spinany proud DC 10 mW (pfi 0,1V, 100 mA nebo 1mA, 10 V)
Indikator funkce LED
— Pfipojeni 5-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm:
ima pevny vodié (drat)/lanko’ 2,5 mm? (AWG 14)
= Monta3 Pfichytkou na 35 mm DIN-litu, EN 60175
3 Kryt Plast dle UL94 V-0, svétle Sedy
3 . Rozméry 645x42 x38 mm
— — Hmotnost allg
123465 Montazni poloha svisla
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Provozni/Skladovaci teplota 0a7 +60 °C (+32 az +140 °F) / -20 a7 +70 °C (-4 a7 +158 °F)

Provozni/Skladovaci vihkost max. 95 % relativni vihkosti (nekondenzatni)

Stupeii kryti 1P20

' Pii pripojovani vodici je potfeba pouzit lisovanou koncovku.

Schéma pripojeni Pfiklad zapojeni

Topné téleso HG 140 Spinaci modul Hygrostat
SM 010 EFL 012
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| oidso | Powminpi | Resshestaen ] scdleni

01245.2-00 DC 12-48 V (min. DC 10V, max. DC 60 V) 40az90 %RV UL File no. E164102, VDE v fizeni
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