STEGO - KATALOG PRODUKTU REGULACE

AMPER
PEHA

TERMOSTAT ELEKTRONICKY
ET 011 |oczav

\_\\\\\\\\\\\“ ‘ > Elektronicky > Nastavitelna teplota
= : > \lysoky spinany vykon DC > Prepinaci kontakt
% ‘:': . > Minimalni hystereze > Montaz na DIN-listu
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k . Elektronicky termostat pro regulaci stejnosmérnych elektrickych zatézi 24 V vysokého vykonu. Pres bezpotenci-
0c A r; alovy prepinaci kontakt (rozpinaci / zapinaci kontakt) mohou byt zapojena topna télesa, chladici zafizeni nebo
— signalizatni zafizeni. Narozdil od mechanickyjch termostat se ET 011 vyznatuje velmi nizkou hysterezi (= rozdil
teplot spinani), kterou se docili pfesnéjsi regulace teploty.
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TECHNICKE UDAJE
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Hystereze zapinani cca3k
I] [Il] H I] H ” [Il] [Il] Cidlo termistor PTC
- 000000 Typ kontaktu prepinaci
- Zivotnost >100.000 sepnuti
! Max. spinany vjkon DC28V,16 A
|.. 50 - Max. spinany proud DC16A
i R Pripojeni 5-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm; pevny vodit
j - (drat) 2,5 mm?; lanko 1,5 mm?
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E— § E Montaz pichytkou na 35 mm DIN liétu, EN 60715
— 1 b : Kryt plast dle UL94 V-0, svétle Sedj
— [+ 3] c .
E a E E Rozméry 67x50 x 46 mm
pP— P g Hmotnost ccad0g
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000000 Montézni poloha svisla
! CHEE Provozni/Skladovaci teplota -10 a7 +60 °C (+14 a7 +140 °F) / -45 a7 +80 °C (-49 a7 +176 °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 95% relativni vihkosti (nekondenzatni)
Stupeii kryti IP20
Schvéleni
............... , ; napr.
!' R Termostat Topné Termostat napr. Termostat Sionalizatni
i 0.60°C ETOM téleso ETOM Ventilator ETOM gnaz
' zarizenl
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Schéma pfipojeni Priklady zapojeni

oo | Povomiep | Resshsmeni

01190.0-00 DC 24V (DC 20-28V) 0az+60 °C
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