REGULACE

STEGO - KATALOG PRODUKTU

TERMO-HYGROSTAT ELEKTRONICKY NASTAVITELNY
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Topné téleso

> Nastavitelna teplota a relativni vihkost

> Siroky rozsah napajeni
> Provozni teplota az -40 °C

AMPER
PEHA

> \lysoky spinany vykon
> Opticka LED indikace funkce

Eletronicky termo-hygrostat monitoruje zaroven teplotu a relativni vihkost ve skfinich a zafizenich s elektrickymi
a elektronickymi soucastkami. Pri dosaZeni nékteré z nastavenych limitnich hodnot teploty nebo relativni vhkosti
zapina topné téleso nebo pfipadné ventilator. Zamezuje tak kondenzaci vihkosti ve skfini a vzniku koroze. Vzhledem
ke svému Sirokému rozsahu napéti mize byt termo-hygrostat vyuzit kdekoli na svété. LED dioda v ototném
regulatoru signalizuje funkci pfipojeného zafizeni.

TECHNICKE UDAJE

Hystereze spinani (teplota)
Hystereze spinani (vihkost)
Doba odezvy (vihkost)

Typ kontaktu

Zivotnost

Max. spinany vykon

Max. spinany proud
Indikator funkce

Zapojeni

Montaz

Kryt

Rozméry

Hmotnost

Montézni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupeii kryti

Schvaleni

" nema UL schvéleni

CET M & RO~

2 K (+ 1K tolerance) pfi +25 °C (+77 °F), 50% RV

4% RV (1% tolerance) pfi +25 °C (+77 °F), 50% RV
cca 5 sek.

prepinaci

VDE: NO/NC > 15.000 sepnuti
UL: NO/NC > 30.000 sepnuti

AC240V,10 (1,6) A
DC6OV,0,6A"

AC30 A po 10 sec.
LED

5-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm: pevny vodic
(drat) 2,5 mm? lanko 1,5 mm?

prichytkou na 35 mm DIN-listu, EN 60715
plast podle UL94 V-0, svétle Seda

77x 60 x43 mm

cca0,2 kg

svisla

-40 az +60 °C (-40 to +140 °F)

max. 95% relativni vihkosti (nekondenzatni)
1P20

VDE, UL File No. E164102, GOST-R

Termo-hygrostat
ETF 012

Topné téleso

ac LN
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Piklad zapojeni

[ odb | Pwwominpiti | Roah nasavenitepoty Rozsah nastaveni vilost

01230.0-00 AC100-240, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V) 0 a2 +60 °C 50 az 90% RV

012309-00 AC100-240, 50/60 Hz (min. AC 90V, max. AC 265 V) +32ai +140 °F 50 a2 90% RV

01230.1-00 DC 24-48V (min. DC 20V, max. DC 60V) 04z +60 °C 50 a2 90% RV
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