TECHNICKY LIST

KRYT VENTILACE
FFH 086 |ipss

|- Bezpetnostni zavit M6

Zadni pohled

> Zvyseni tfidy ochrany > Odolnost viici povétrnostnim
> Snadna udrzba podminkam

> \lyména filtru zvenci > \ISestranneé vyuziti
> Vlysoka odolnost proti narazu > Ochranna mfizka
> Bezpecnost proti odcizeni

Kryt ventilace zvysuje tfidu ochrany ventilatord s filtrem i vstupnich ¢i vystupnich filtrd, napf. pro fadu FPI 018,
FPO 018 a FF 018. Pouziva se k ochrané proti vodé a extrémnim klimatickym podminkam pokud je ventilace
umisténa venku nebo v primyslovych aplikacich s naroénymi podminkami prostfedi. Pro Gdrzbu ventilatord s filt-
rem nebo vyménu filtracni vlozky Ize kryt ventilatoru snadno demontovat bez nutnosti otevieni skiiné rozvadéce

(bezpetnostni riziko).
C€ s AL R~

TECHNICKE UDAJE

Material krytu VA, lestény

Material tésnéni Silikon, bezpecny pro potraviny
Stupen kryti IP56

Hodnoceni Zivotniho prostiedi UL/NEMA UL typ 4/4x" / Nema typ 4/4x'
Schvaleni UL File No. E234324, EAC

" Pii pouziti ventilatord s filtrem STEGO FPI/FP0 018 a FF 018 a pevné nainstalovaném tésnéni.

Montazni Montazni Rozméry Max. kryta plocha Hmotnost (cca)
vyiez pro FF 018 vyiez pro FPI/FPO 018 LxBxH (XxY)

08670.0-00 97 x 97 mm 92 x92 mm 214 %195 x 48 mm 143 x 132 mm 0,8 kg

08671.0-00 125x 125 mm 124 x124 mm 279%225x 58 mm 173 x168 mm 1.2 kg

08672.0-00 176 x 176 mm 176 x 176 mm 359 x 294 x 68 mm 235x 221 mm 2,0kg

08673.0-00 250 x 250 mm 223x223mm 415%369 x 78 mm 290 x 288 mm 28kg

08674.0-00 = 291x291mm 485x 409 x103 mm 340 x 328 mm 3,7kg
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