STEGO - KATALOG PRODUKTU

AMPER
PEHA

REGULACE

TERMOSTAT FIXNE NASTAVENY
FTO 01/ FTS 0N

> Minimalni rozméry > Jednoducha montaz

> \lysoka spinaci presnost

> Fixné nastavena teplota

Termostat s fixnim nastavenim teploty je urcen pro pouZiti tam, kde je potfeba predejit Skodam vzniklym z
neopravnéné nebo nedimyslné zmény nastaveni teplot.

Termostat s fixné nastavenou teplotou FT0 011 (NC): Termostat (Cerveny kryt) pro regulaci topnych téles nebo
zapinani signalizacnich zafizeni pfi poklesu teploty pod minimalni hodnotu. Kontakt rozpina pfi rostouci teploté.
Termostat s fixné nastavenou teplotou FTS 011 (NO): Termostat (modry kryt) pro regulaci ventilatord s filtrem,
tepelnych vymeénikd, chladicich zafizeni nebo pro zapinani signalizacnich zafizeni pfi prekroceni teplotniho limitu.

Kontakt zapina pfi rostouci teploté.
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Schéma pripojeni

TECHNICKE UDAJE

Cidlo
Typ kontaktu
Zivotnost

Max. spinany vykon

Max. spinany proud
Pripojeni

Montaz

Kryt

Rozméry

Hmotnost
Montazni poloha

Provozni/Skladovaci teplota

bimetal
okamzity kontakt
>100.000 sepnuti

AC250V, 5(1,6) A
AC120V,10 (2) A
DC30W

AC16 A na 10 sec.

2-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,8 Nm

prichytkou na 35 mm DIN listu

plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

47x33x33mm

cca3lg

libovolna

-40 a7 +80 °C (-40 az +176 °F) / -45 az +80 °C (-49 az +176 °F)
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FT0 011 FTS oM Provozni/Skladovaci vihkost max. 95% relativni vlhkosti (nekondenzatni)
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“ Typ kontaktu Teplota vypnuti Teplota zapnuti

01160.0-00 Rozpinaci kontakt (NC) +15 °C / +59 °F (tolerance + 5 K) +5 °C / +41 °F (tolerance + 5 K)
01160.0-01 Rozpinaci kontakt (NC) +25°C / +77 °F (tolerance + 5 K) +15 °C / +59 °F (tolerance + 5 K)

“ Typ kontaktu Teplota zapnuti Teplota vypnuti

01161.0-00 Zapinaci kontakt (NO) +50 °C / +122 °F (tolerance + 6 K) +40 °C / +104 °F (tolerance + 7 K)
01161.0-01 Zapinaci kontakt (NO) +60 °C / +140 °F (tolerance + 6 K) +50 °C / +122 °F (tolerance + 7 K)
01161.0-02 Zapinaci kontakt (NO) +35 °C / +95 °F (tolerance * 6 K) +25 °C / +77 °F (tolerance + 7 K)

Poznamka: Dalsi zapinaci a vypinaci teploty na vyzadani.
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