STEGO - KATALOG PRODUKTU

REGULACE

TERMOSTAT MECHANICKY NASTAVITELNY
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Topné téleso

[] ventilator, chladici
nebo signalizatni
zafizeni

| m— e

Schéma pfipojeni

> Nastavitelna teplota

> \lysoka spinaci schopnost
> Nizka hystereze

AMPER
PEHA

> Montaz na DIN-listu
> Prepinaci kontakt

Mechanicky termostat se pouZiva pro regulaci topnych a chladicich zafizeni, ventilatordi nebo signalizacnich
zafizeni. Termostat sleduje teplotu okolniho vzduchu a pomoci okamzitych prepinacich kontaktdl mize spinat
odporové i induktivni zatéze. Nizsi hystereze zapinani dosazeno diky integrované tepelné zpétné vazbé. Funkce:
rozpinaci kontakt (NC) rozpina pfi dosazeni horniho bodu spinani, tj. teploté nastavené na regulatoru. Rozpinaci
kontakt (NC) spina pfi dosazeni dolniho bodu spinni, tj. teploté nastavené na regulatoru snizenou o hysterezi

a toleranci.

TECHNICKE UDAJE

Hystereze zapinani
Cidlo

Typ kontaktu
Zivotnost

Max. spinany vykon - rozpinaci kontakt (NC)
Max. spinaci vjkon - zapinaci kontakt (NO)

Max. spinany proud

Pripojeni’

Montaz

Kryt

Rozméry

Hmotnost

Montazni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupei kryti

Schvaleni
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5K (-3/+2 K tolerance)'
bimetal

prepinaci

>100.000 sepnuti

AC250V /AC120V,10 (4) A
DC30wW

AC250V /AC120V,5(2) A
Dc3ow

AC16 A na 10 sec.

4-pdlova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm: pevny vodi¢
(drat) 2,5 mm?, lanko 1,5 mm?

prichytkou na 35 mm DIN-listu

plast podle UL94 V-0, svétle Sedy

67 x50 x 38 mm

cca0,1kg

libovolna

-45 a7 +65 °C (-49 az +149 °F)

max. 95% relativni vihkosti (nekondenzatni)
1P20

UL File No. E164102, GOST-R

! Zapojenim svorky “N” (RF - odporové topeni) se aktivuje tepelna zpétna vazba, ktera snizuje hysterezi spinani. Jeji vyuZiti
zavisi na vnéjsich podminkach a individualnim poufziti uzivatele.

2 Pii pripojovani voditi je potfeba pouzit lisovanou koncovku.

Diilezita poznamka: Kontaktni systém regulatoru je vystaven riiznym vliviim Zivotniho prostredi a diky tomu se miiZe odpor
kontakt(l zménit. Miize to vést k poklesu napéti a/nebo k zahfivani kontakt.

Diilezita poznamka: Kontaktni systém regulatoru je vystaven riznym vlivim Zivotniho prostfedi a diky tomu se miiZe odpor

kontakt(l zménit. Maze to vést k poklesu napéti a/nebo k zahfivani kontakt.

napr.
Topné Termostat napr. Termostat Sigﬁaliz}atni Termostat
| Objéiso | Provozninapéti | Rozsah nastaveni | téleso FZK 011 Ventilator FzK o1t sarzent FZK 011
01170.0-00 AC230V +5a7 +60 °C ST — \ //
01170.0-01 AC230V +40 37 +140 °F H”I[M]lw: Em = | Ny 2
01170.0-02 AC230V -20a7+35°C i Dol il L tiee]
011709-00 AC120V +40 a2 +140 °F tetehsf zl L o | 3|L
01170.9-01 ACT20V +5.a7 +60 °C L I L
amperPehas.ro. +421327762741  +421905895245 amperpeha@amperpeha.sk www.amperpeha.sk



	Page 1

