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VENTILATOR TEPLOVZDUSNY NizKY
HV 031/ HVL 031 |100waza00w

> Kompaktni provedeni s ventilatorem > \lysoky pritok vzduchu

nebo bez ventilatoru > Teplotni cidlo
> Nizka konstrukce > Montaz na DIN-listu

Nizké topné téleso pro rovnomérné temperovani skiini a krabic s elektrickymi a elektronickymi sou¢astkami proti
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TECHNICKE UDAJE

HV 031 topné téleso bez ventilatoru (véetné montazni sady pro ventilator)
HVL 031 topné téleso s ventildtorem
Topny element vykonné topné téleso
Teplotni cidlo ochrana proti prehfati pfi selhani rotoru ventilatoru, automa-
tické opétné zapnuti
Tepelny zafic hlinikova slitina (otryskana)
Pripojeni 3-pélova svorka 2,5 mm?, utahovaci moment max. 0,8 Nm
Kryt svorek plast dle UL94 V-0, ¢erny
Montaz na DIN-listu, EN 60175
Montazni poloha vodorovna (vjstupem vzduchu vzhiiru)
Provozni/Skladovaci teplota -45 a7 +70 °C (-49 a7 +158 °F)
Provozni/Skladovaci vihkost max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzatni)
Stupe kryti/Trida ochrany 1P20 / | (ochranny vodic)
Schvaleni UL File No. E187294, GOST TR, jen pro 230 V: VDE
HVL 031:
D¢ 2 |l | Axialni ventilator s kulickovymi lozisky vzduchovy vykon viz tabulka
L M J Eng 7ivotnost 50.000 h pfi +25 °C (+77 °F)
Pripojeni (ventilator) 2-pélova svorka 2,5 mm? (L2/N2)

a) Prichytka na DIN-listu
b) Typovy stitek

¢) Ventilator

d) Smér proudéni vzduchu

DiileZité upozornéni: Topné téleso Ize provozovat pouze ve spojeni s ventilatorem.
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Obj. cislo HV 031 Obj. islo HV 031 T- pojista (s éasovou prodlevou)
AC230V,50/60 Hz AC120V, 50/60 Hz AC230V AC120V
03100.0-00 03100.9-00 100w 1A 14A 80x112x22 mm 04 kg
03101.0-00 03101.9-00 150 W 125A 2A 80 x 112x22 mm 04 ke
03110.0-00 03110.9-00 200w 14A 25A 19 x151x 22 mm 0,5kg
03111.0-00 03111.9-00 300W 2A 4A 19 x151x 22 mm 0,5kg
03112.0-00 03112.9-00 400 W 4A 5A 119 x 151 x 22 mm 0,5kg
0bj. cislo HVL 031 T- pojistka (s éasovou prodlevou)
AC230V,50/60 Hz AC120V, 50/60 Hz AC230V AC120V (cca)
03102.0-00 03102.9-00 10w 1A 14A 35m*/h 80 x 112x 47 mm 0,6 kg
03103.0-00 03103.9-00 150 W 125A 2A 35m*/h 80 x 112 x 47 mm 0,6 kg
03113.0-00 03113.9-00 200w 14A 25A 108 m*/h N9 x151x 47 mm 09kg
03114.0-00 03114.9-00 300w 2A 4A 108 m*/h 19 x151x 47 mm 09kg
03115 0-00 03115 9-00 400 W 4A 5A 108 m*/h 19 x151x 47 mm 09kg
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