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Pohled zezadu

Otocny uzaver

Montaz na panel

> Kompaktni provedeni

> Nizka konstrukce

> Teplotni cidlo

AMPER
PEHA

> Montaz na DIN-listu nebo na panel

Kompaktni vykonny teplovzdusny ventilator pro rovnomérné temperovani skfini a rozvadécu s elektrickymi a
elektronickymi soucastkami proti tvorbé kondenzatu a naslednym funkénim porucham. Topné téleso Ize pozivat

pouze ve spojeni s ventilatorem. Provedeni bez ventilatoru je uréeno pro jeho samostatnou montaz. Horkovzdusné

ventilatory jsou dodavany ve dvou variantach montaze - Srouby na panel nebo novym unikatnim systémem s

otocnym uzavérem na DIN-listu. Tyto dvé varianty umoziuji rychlou a snadnou montaz.

TECHNICKE UDAJE

Topny element

Teplotni cidlo
Pripojeni

Kryt svorek

Montaz

Montézni poloha

Rozméry

Hmotnost
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupen kryti/Trida ochrany

Schvaleni

Upozornéni

CET & Rops™

vykonné topné téleso

ochrana proti prehfati pfi selhani rotoru ventilatoru,

automatické opétné zapnuti

2-pélova dualni tlaina svorka pro drét 2,5 mm? (lankovy vodié

sizolaci 1,5 mm?)

plast podle UL94V-0, éerny

ototny uzavér pro 35 mm DIN-lidtu
na panel srouby (M6), utahovaci moment 2 Nm max.,

podlozka nutna

vodorovna (viistupem vzduchu vzhiru)

169 x 127 x 45 mm
cca0,7 kg

-40 az +50 °C (-40 az +122 °F)/-45 az +70 °C (-49 az +158 °F)

max. 90 % RV (nekondenzujici)
IP20 / Il (dvojita izolace)
VDE, GOST-R, UL v fizeni

jiné topné vykony a napajeci napéti na vyzadani

Diilezité upozornéni: Topné téleso Ize provozovat pouze ve spojeni s ventildtorem
(min. 150 m?/h). Hrozi nebezpeti prehrati!

0bj. €islo. na DIN liStu 0Obj. cislo na panel Topny vykon T- pojistka (s éasovou prodlevou)

03074.0-00 03074.0-01 AC 230V, 50/60 Hz 500 W 3154

03073.0-00 03073.0-01 AC 230V, 50/60 Hz 600W 315A

03072.0-00 03072.0-01 AC 230V, 50/60 Hz 700W 4A

03074.9-00 03074.9-01 AC120V, 50/60 Hz 500 W 63A

03073.9-00 03073.9-01 AC120V, 50/60 Hz 600W 63A

03072.9-00 03072.9-01 AC120V, 50/60 Hz 700W 8A
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