OSVETLENI

STEGO - KATALOG PRODUKTU

SVITILNA KOMPAKTNI S VYPINACEM
KL 025

> Nizka spotieba energie

Svitilna s ochrannym prekrytem
(viz prislusenstvi)

TECHNICKE UDAJE

Svételny tok
Typ svitidla
Zivotnost
Vypinat
Pripojeni

Montaz

Kryt

Rozméry

Hmotnost

Montézni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupeii kryti

PrisluSenstvi

355

V plastovych, hlinikovych nebo ve skiinich z nerez oceli Ize
svitilnu uchytit Srouby na 35 mm DIN-listu.

> Uchyceni magnetem nebo na DIN-listu

AMPER
PEHA

> Provedeni bez nebo se zasuvkou
> \lypinac na celni sténé

Kompaktni svitilna KL 025 pro pouziti v fidicich a rozvodnych skfinich. Svitilnu Ize diky silnému magnetu snadno a
rychle prichytit kdekoli ve skiini. Varianta s integrovanou zasuvkou na vyzadani umoziuje pfipojit dalsi spotfebit.

CET & R

900 Lm (= 75 W/230V, 60 W/120 V zarovka)
fluorescenéni lampa s integrovanym startérem
5.000 h

kolébkovy vypinat

3-polova svorka 2,5 mm?, uchyceni kabelu, utahovaci moment
max. 0,8 Nm

za pomoci magnetu

svétle Sedy plast

355x65x70 mm

ccal0kg

libovolna

-20 az +50 °C (-4 a2 +122 °F) / -45 az +70 °C (-49 az +158 °F)
max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)

IP20

ochranny prekryt, obj. €. 09520.0-00 (viz obrazek)

| obidso | Proominapeti | zswka | Pikon | jmenovti roud Tida ochrany m

02500.0-00 AC230V, 50 Hz D/RUS (1) nw 16A
02500.0-07 AC230V, 50 Hz zadna nw

02501.0-00 AC230V, 50 Hz CZK/SK/F/PL (2) nw 16A
02502.0-00 AC230V, 50 Hz H(3) nw 10A
02510.0-00 AC230V, 50 Hz GB/IRL (4) nw BA
02512.0-00 AC230V, 50 Hz 1(6) nw 16A
02505.9-00 AC120V, 60 Hz USA/CND (5) Iw 15A
02505.9-01 AC120V, 60 Hz Zadna Iw

| (ochranny vodic)

II (dvojité izolace) -
| (ochranny vodic) -
| (ochranny vodic) -
| (ochranny vodic) -
| (ochranny vodit) -
| (ochranny vodit) -
II (dvojitd izolace) -
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