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TRM50 VPS410-11-X VPS420-X VPS510-X STL120-1 VPS40-111
Popis VPS410-X-11 VPS420-X VPS510-X STL120-111 VPS40-1ll
Popis Napétova sonda Napétova sonda Napétova sonda Stinéné méFici kabely Napétova sonda
Potet a barva Cervena, $eda, modra, zelena ¢erveno-ternd, sedo-erna, Cervena, $edd, modra, zelena Cervena a Seda Cerna

modro-¢erna, zeleno-Cerna

Atenuétor 10:1 100:1 10:1 11 10:1
Sife pasma 300MHz 150 MHz 500 MHz 12.5 MHz 40 MHz
Délka [m] 1,2m 1.2m 1.2m 1,2m 1.2m
Bezpecnostni kategorie CAT Il - - - 1000 V 1000 V
Bezpecnostni kategorie CAT IIl 1000V 1000 V* 300V 600 V 600 V
Bezpecnostni kategorie CAT IV 600V 600 V* - - -

* Vysokonapétova sonda je uréena pro pracovni napéti (mezi hrotem sondy a referenénim kabelem) az 2 000 V v prostiedi CAT Ill nebo 1200 V v prostiedi CAT IV. Napéti referen¢niho
kabelu (mezi referen¢nim kabelem a uzemnénim): 1 000 V v prostfedi CAT Ill, 600 V v CAT IV. Tyto specifikace plati pouze pfi pouziti s méficim pfistrojem Fluke 190 fady II.
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Popis 50 Q BNC sada kabell (1¢erveny, 13edy, 1¢erny) banankova dvojzasuvka na BNC banéankova dvojzastrcka na BNC BNC zastrcka na BNC dvojzasuvku
zésuvku zastrcku

Délka [m] 15m [ 05m - -

Bezpecnostni kategorie CAT Il 300V ‘ 600V 600 V 600V 10:1
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Sada rozsitujiciho prislusenstvi pro
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napétové sondy fady VPS400
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Volitelné prislusenstvi pro pristroje Fluke Fady 190 Il
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Napéjeci adaptér a nabijecka

Napéjeci adaptér SMPS (spinany zdroj napajeni) a nabijecka

Dobijeci baterie Li-lon se standardni kapacitou, 2 400 mAh

Dobijeci baterie Li-lon s dvojnasobnou kapacitou, 4 800 mAh

Ochranna brasna

Ochranny kuffik

Ochranny kuffik s kolecky

Externi nabijecka baterii

Sada nahradnich hackovych svorek

Zavésny hacek

Sada prislusenstvi pro zdravotnické aplikace

Nahradni sada pfislusenstvi pro napétové sondy fady VPS400

Nahradni sada pfislusenstvi pro napétové sondy fady VPS510

Sada softwaru a kufiiku

Sada pro vyhledavani problém pro automobily pro pfistroje Fluke rady Il

Sada nastroji pro motory a pohony

Software FlukeView® ScopeMeter

pro systém Windows®

Sada méricich kabeld TwistGuard

Priichozi koaxialni zakon¢ovaci ¢len kabelu, BNC konektor na BNC zasuvku, 50 ohmi

Sada napétovych sond s dvojitou izolaci, 1:1, 30 MHz, ¢ern

Sada napétovych sond, 100:1, 200 MHz. X= Cervena nebo 3eda barva

Primyslové napétova sonda 10:1, 500 MHz X= B(modra) nebo G(3edd) nebo R(¢ervend) nebo V(zelend) barva

Vysokonapétova sonda 100:1, 150 MHz. X= B(modra-¢ernd) nebo G(3eda-cerna) nebo R(¢ervena-cernd) nebo V(zelena-cerna) dvojbarevna

Kompaktni sonda pro $iroké frekvenéni pasmo pro elektroniku, 10:1, 500 MHz, X= B(modra) nebo G(3eda) nebo R(¢ervena) nebo V(zelend) barva
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