TECHNICKY LIST

SVITILNA ECOLINE
LED 025

LED 025 s

o > Uchyceni magnetem, Srouby
uchycenim klipem

nebo klipem
> Dlouha Zivotnost a beziidrzbovy
provoz diky LED technologii

> Velky rozsah provoznich napéti
> Integrované napajeni

> Dualni tlacné svorky
> Zapojeni svitilen do fetézce
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(daisy chain)

Svitilna fady LED 025 je vhodna pro vSechny typy rozvadécii a paneld, zvlasté s omezenym prostorem. Svitilna
ma diky LED velmi dlouhou Zivotnost. Tfi rizné moZnosti upevnéni poskytuiji vétsi flexibilitu pro instalaci. Ecoline

série je zjednodusena verze standardu LED 025 svitilen a ma dudlni tlacnou svorku pro pfipojeni namisto
konektord. Je vhodna pro fetézeni a umoziiuje pouZit az 10 svitilen, které mohou byt navzajem napojeny.
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AC100-240V, 50/60 Hz (AC min. 90 V, AC max. 265 V)
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pohybovym TECHNICKE UDAJE
senzoremas
uchycenim Srouby Piikon max. 5 W
Svételny tok 400 Lm pi 120° (= 1.200 Lm pi 360° nebo 95 W Zarovka)
Svételny zdroj LED, tihel zaFeni 120°,
svétld barva: denni svétlo, teplota barvy: 6.000 az 7.000 K
Zivotnost 60.000 h pfi +20 °C (+68 °F)
Pripojeni 2-polova dualni tlacna svorka pro drat 2,5 mm?
(Iankovy vodit s izolaci 1,5 mm?)
Montaz magnetem nebo $rouby (M5), klipem (M6),
utahovaci moment max. 2 Nm
LED 025 LED 025 Svitilna Ecoline Kryt prithledny plast
s uchyfemm magnety s Emhycemm LED 025 pohled Rozméry Viz. obrazky
nebo Srouby klipem shora
Hmotnost cca0,2 kg
Provozni/Skladovaci teplota -30 a7 +60 °C (-22 a7 +140 °F) / -40 a7 +85 °C (-40 a7 +185 °F) =
Provozni/Skladovaci vihkost max. 90 % relativni vihkosti (nekondenzatni) é
[} ‘Ca 3 = Stupe kryti/Tfida ochrany 1P20 / Il (dvojita izolace) §>
/ E!] Moznosti montaze: Svitidla jsou k dispozici s magnetem pro snadné umisténi v jakékoli ocelové skfini nebo rozvadeti. Zakladni g
T i model je LED 025 s upevnénim Srouby. Klipové drzaky jsou vyhradné urcené pro upevnéni klipem LED 025 a mohou byt umistény E
kdekoliv ve skiini rozvadéte jednoduchym piisroubovanim drzaka do skiné rozvadéce. Svitilna je uzaméena do klipovych drzaka a 2
. — Ize ji otatet v obou smérech, a to zajistuje perfektni osvétleni uvnitf skiiné rozvadéte s celkovym thlem natoteni o 180°. 5
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02540.3-10 02540.3-11 02540.3-13 DC 90-110V (min, DC 80V, max, DC 125 V) mechanicky VDE (REG.-Nr. E788)" UL File No. E234324 5
: i g AC100-240V, 50/60 Hz (AC min. 90 V, AC max. 265 V) pohybovym . | § £
02541.3-10 02541.3-11 02541.3-13 DC 90-110'V (min. DC 80V, max. DC 125 V) senzorem? VDE (REG.-Nr. E788) ULFile No. E234324  EAC §
) ’ ’ AC100-240V, 50/60 Hz (AC min. 30 V, AC max. 265 V) o ) ' ' 5
02542.3-10 02542.3-11 02542.3-13 DC90-110V (min. DC 80V, max. DC 125 V) zadny VDE (REG.-Nr. E788) UL File No. E234324  EAC g
02540.1-10 02540.1-1 02540113 DC 24-48 V (DC min. 20V, DC max. 60V) mechanicky VDE (REG.-Nr. E788)'  ULFile No. E234324  EAC g
02541110 02541111 025411-13 DC 24-48V (DC min. 20V, DC max. 60 V) ':'::ZE?E‘%T VDE (REG-Nr. E788)'  ULFile No. E234324  EAC g
025421-10 02542.1-1 02542113 DC 24-48 V (DC min. 20V, DC max. 60V) Zadny VDE (REG.-Nr. E788)'  ULFile No. E234324  EAC =

"VDE osvédteni o shodé (REG.-Nr. E788); 2 pevné nastavena doba sviceni cca 5 minut
Upozornéni: Svitilnu neni dovoleno pouzivat jako svitidlo k osvétleni bytovych prostor.
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