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Technicky list
Chladici jednotka Peltier FL-208-C

AMPER
PEHA

Technické udaje:

Typ FL-208-C
Napajeci napéti 24V DC
Jmenovity pfikon 100 W
Max. proud 7A
Hmotnost ca. 5kg
Stupen kryti (venkovni horka strana) IP67
Stupen kryti (vnitfni studena strana) P20

Provozni rozsah teplot

-40 °C do +70 °C

Skladovaci rozsah teplot

-40 °C do +70 °C

Signalni kontakt chybového hlaseni

Spinaci kontakt, max. 30 V-DC, 5 A

Spinaci teplota chybového hlaseni

+80°C (+/- 5°C) na strané odvodu tepla

Teplota vypnuti pro ochranu proti pfehrati

+90°C (+/- 5°C) na strané odvodu tepla
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Rozsah vykonu:

Graf chladiciho vykonu FL-208-C

90,00

80,00 =

70,00 R

,-—"'//f -"}/” /"/// o o

8 60‘00 = = = = = —— —— Toi =70°C
[ ’_‘__,-»"' ‘_,,"'/ /,—“/ /__,,-*' ——— Tokaeli =860 °C
% 50,00 T A = = mE- -t Tokei =50 °C
E- /--“'/-‘J ,_--'"/j ,_-_»/’/ = sl LT i ——Tokali =40°C
:E 40,00 = PES = B | |+ T : —— Toei =30°C
= /_,.'-""‘( /.—-"/# !_.-/'Ia- AT - Tokeli =20°C
£ 3000 gas SRS B!

20,00 F 111

10,00 +-

0,00
) 20 4|0 g0 80 100 20 144 160 180
-10,00

Chiladici vykon [W]

Popis pripojovacich svorek:

Svorka pripojeni

—

Peltier Clanky (+)

Peltier ¢lanky (-)

Peltier Clanky (+)

Peltier ¢lanky (-)

Signalini kontakt (spinaci kontakt)

Signalni kontakt (spinaci kontakt)

Venkovni ventilator (+)

Venkovni ventilator (-)
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Vnitfni ventilator (+)

-
o

Vnitfni ventilator (-)
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Hlavni rozméry:
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The product ,,DR. NEUMANN Control Cabinet Cooler — FL-208-C“ has been given the CE mark on the
basis of the Directive 89/336/EEC of the Council of the European Community of 29 April 1991 for
harmonization of legislation of member-states on communication systems including mutual
recognition of their conformity.

Viyrobek firmy Dr. NEUMANN ,,Chladici jednotka FL-208-C* byl oznacen znackou CE na zakladé Nafizeni 89/336 EEC

Rady Evropského spolecenstvi z 29. dubna 1991 pro harmonizaci legislativy ¢lenskych stati o harmonizaci pravnich
prfedpist Clenskych statt, véetné vzajemného uznavani jejich shody.

This product has been designed for use with power packs bearing the CE mark.

Tento vyrobek byl navrZzen pro pouZiti s napajecim zdrojem oznaéenym znackou CE.

The product ,,DR. NEUMANN Control Cabinet Cooler — FL-208-C*“ meets the requirements for a CE
mark:

Vyrobek firmy ,DR. NEUMANN Chladici jednotka FL-208-C*“ spiriuje poZadavky pro oznac¢eni znackou CE:

Interference immunity to EN 50082-2
Electromagnetic compatibility; basic standard on interference immunity.

Odolnost proti ruseni podle EN 50082-2
Elektromagnetické kompatibilita; zékladni norma odolnosti proti ruseni.

Radio interference suppression to EN 55022 Class A
Electromagnetic compatibility of equipment for information processing and telecommunication

Odru$eni podle normy EN 55022 tfida A
Elektromagneticka kompatibilita zafizeni pro informacni procesy a telekomunikaci.

Electric safety to EN 60950
Safety of equipment of information engineering including electric office machines.

Elektricka bezpeénost podle EN 60950
Bezpecnost zarizeni informacni techniky véetné elektrickych kancelarskych stroju.

This product has been designed for use in industrial applications. Interference immunity and the rate
of emitted interference are in conformity with the directives on industrial equipment. When the
product is used in residential homes and business offices interference with other equipment items
(e.g. radio receivers) might occur. The user shall ensure itself that no third party will be exposed to any
interference.

Tento vyrobek byl navrZzen pro pouZiti v prumyslovych aplikacich. Odolnost proti ruSeni a mira vyzafovaného ruseni jsou v
souladu se smérnicemi o primyslovych zafizeni. Je-li vyrobek pouZivan v obytnych domech a obchodnich kancelari mize
dojit k ruSeni jinych zarizeni (napr. rozhlasové prijimace). UzZivatel je povinen zajistit, aby Zadna tfeti strana nebyla
vystavena ruSeni.

This declaration is delivered in the responsibility of the manufacturer:

Za vydani tohoto prohlaseni je zodpovédny vyrobce zafizeni:

DR. NEUMANN Peltier-Technik GmbH
Gautinger Str. 45

D-82061 Neuried

Germany
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