Navod k pouziti
Termostat pro regulaci chladicich jednotek Peltier

S DC prepinacim kontaktem, na DIN listu
Typ: KTRRN-267.014; Obj. kdd: SCC-003-A

v s s 9909090
Bezpecnostni informace —
Zapojeni zafizeni smi provadét pouze v elektrice znald osoba, podle schématu zapojeni uvedeného v navodé. vy R
Upozornéni! Provoz termostatu v blizkosti jinych zafizeni, kterd nejsou v souladu se smérnicemi EMC, mohou 50, =
ovlivnit jeho funkce. Firma provadéjici instalace zafizeni musi po ukonceni instalace poudit uZivatele systému o ; -
jeho funkcich, a jak spravné zafizeni provozovat. Tento navod k obsluze musi byt uchovan na misté, které je e :
dostupné pro povéreny personal. .
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1. Pouziti 3 o o
7
Termostat je urceny pro specidlni zafizeni pracujici na principu Peltierova jevu, které slouZi k chlazeni nebo N oo
ohfevu. Timto zafizenim je moZné regulovat chladici jednotku Peltier nebo ventilatory podle potfeby prostiedi .

ve skfini. S ohledem na jiné aplikace, které nebyly vyrobcem predvidany, musi byt sledovany a dodrzovany
bezpecnostni normy tykajici se téchto aplikaci. Na poufZiti termostatu pro jiné aplikace se vztahuje omezeni
zaruky, viz kapitola 8.

2. Popis funkce

Termostat je vybaveny dvéma ovladacimi rozsahy tj. jeden z nich pro funkci topeni a druhy pro funkci chlazeni. Vybér topeni jakozto spinaciho bodu se
odehrdava v nizsi sekci rozsahu nastaveni, zatimco chladici spinaci bod se provadi v horni ¢asti rozsahu. Méfici rozsahy jsou od sebe oddéleny o rozpéti,
které ma velikost 10K, ¢imZ je vytvofena dostatecnd neutralni zéna. Pracovnici povéreni instalaci a nastavenim zafizeni nemohou jiz nespravné
nastavit spinaci body nebo je chybné nastavit s pfekrytim. V pfipadé, Ze teplota klesne pod nastaveny spinaci bod topeni, regulator aktivuje jak
venkovni ventilator, tak i Peltier element. Smér proudu protékajici Peltier elementem za¢ne v tomto ptipadé rozvadéc ohfivat. V pripadé prekroceni
nastavené teploty pro chlazeni je zapnut externi ventildtor spolu s Petlier elementem, ktery je viak aktivovan opaénym smérem stejnosmérného
proudu. Takto aktivovany Peltier element pak ochlazuje prostfedi rozvadéce.

3. Montaz, instalace

Termostat je uréeny pro uchyceni na standardni DIN liStu. Termostat se nasadi horni ¢asti se zapadkou na listu a tlakem se uchyti. Termostat mlze byt
odstranén uvolnénim horni zadpadky plochym Sroubovakem. Pro montdz na plechovou sténu nebo profilovy ram bude vyZzadovan instalacni set JZ-13
(viz kapitola 5). Pokud je pouZit interni senzor, zafizeni musi byt nainstalovano svisle, tak aby popisky svorek byly itelné. Termostat musi byt, po jeho
uchyceni, pfipojen podle schématu zapojeni viz kapitola 6.

Upozornéni! Nulova svorka pomocného napdjeni nesmi byt pfipojena k nulové svorce senzoru. Spojenim obou téchto nulovych potencidld vede
k poskozeni zafizeni! Interni senzor je umistén v pozici svorky 6 (s popisem ,,NC“). V Zddném ptipadné nesmi byt zde manipulovédno Sroubovakem,
mohlo by dojit k poskozeni senzoru! Pokud je nutné, z divodu nedostatku prostoru, umistit termostat ke zdroji tepla nebo chladu nebo pokud nemuze
byt instalovan v poZzadovaném méficim misté, je mozné interni senzor odstranit a nahradit externim. PouZitim externi ho senzoru muze byt zafizeni
umisténo kdekoliv. Aby se zabranilo pfehrati regulatoru nebo pfipojenych vodict, dbejte na pouziti vhodnych vodicu, viz poznamky v kapitole 4.

4. Technické udaje

Pomocné napdjeni 24V DC
Vypinaci schopnost
Vystup Peltier element(

16A reléovy vystup. Upozornéni! PFi vice nez 10 A a prekroceni teploty vice jak 30°C musi
byt pouZity vodite o priifezu 2,5mm?
2(1)A reléovy vystup

Vystup ventilatoru

Prikon 1w

Rozsah nastaveni— topeni 0..20°C

Rozsah nastaveni — chlazeni 30...50°C

Hystereze 1K

Senzor Interni nebo externi NTC 2K
Tolerance senzoru 1K

Trida ochrany 1}

Stupen kryti 1P20

Bezpecna okolni teplota -10...+50°C Upozornéni! Pokud okolni teplota pfesahuje 30°C nebo zatiZeni vétsi jak 10A,
pak se musi pouZit prafez voditd 2,5mm?

-20...+70°C

Skladovaci teplota

Dovolend vihkost

Max. 95% RV, nekondenzujici

Elektrické pfipojeni

Sroubové svorky 0,5...2,5mm’

Hmotnost

105 g

Materidl a barva krytu

ABS plast, RAL 7035, svétle Sedd

Typ instalace

Na DIN listu 35mm
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5. Prislusenstvi (volitelné)

Instalacni set JZ-13 obsahujici standardni 38mm dlouhou listu, Srouby a podlozky.
Externi senzor NTC (2K) typ HF-8/4-K2

AMPER
PEHA

Senzor NTC 2K
Teplota senzoru [°C] Hodnota odporu [kOhm]
-10 8,947
0 5,642
10 3,657
15 2,973
20 2,431
25 2,000
30 1,654
40 1,151
50 0,816
6. Schéma zapojeni a rozméry -
Pomocné Elementy  Externi 49
napajeni Peltier ventilator
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7. Vysvétleni symboli
P¥ipojeni element( Peltier (24 V+ pro chlazeni ; nula pro ohfev) 5
Pfipojeni element Peltier (nula pro chlazeni; 24 V+ pro ohfev) 4
Externi ventilator (24 V+) 3
Pomocné napdjeni + 24V DC 24 V+
Pomocné napdjeni - nula _L
Externi ventilator (nula) — spindno termostatem 10
PFipojeni externiho senzoru (nula a uzemnéni externiho senzoru; pfip. pfemosténi) 9
PFipojeni externiho senzoru (pokud je vyuZit) 8
Pfemosténi (pokud je pouZit interni senzor) 7
Nezapojeno (umisténi interniho senzoru) NC

8. Zaruka

Technické informace zde specifikované byly stanoveny v laboratornich podminkéch a jsou v souladu s vSeobecnymi schvalenymi nafizenimi, zejména

normami DIN. Technické vlastnosti mohou byt zaruceny jen v tomto rozsahu. Zkouseni s ohledem na predpoklady a vhodnost pro zdkaznické feseni

nebo pouziti podle firemnich podminek je pouze na zdkaznikovi. Vzhledem k zakaznickému pouZiti neni mozné poskytnout zaruku. Zmény navodu

jsou vyhrazeny bez povinnosti informovat.
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Vyrobce: ALRE-IT Regeltechnik GmbH, Richard Tauber Damm 10, Berlin, D-12277, Tel.: +49 30399840, Email: mail@alre.de, www.alre.de
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