TOPENI STEGO - KATALOG PRODUKTU

AMPER
PEHA

TELESO TOPNE POLOVODICOVE
RCE 016 |swow

> Hranice teploty > Energeticky isporné
> Minimalni rozméry

> Siroky rozsah napajecich napéti
> Dynamicky nabéh teploty

Malé topné téleso pro pouziti v malych skfinich, kde teplota nesmi klesnout pod minimalni hodnotu a kde je nutno
zabranit tvorbé kondenzatu. Topné téleso je dimenzovano pro trvaly provoz. Vlastni regulaéni funkce topného
elementu PTC nenahrazuje pouziti termostatu.

TECHNICKE UDAJE

Provozni napéti

Topny element

Tepelny zafic

Montaz

Montazni poloha

Rozméry
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupeii kryti/Tfida ochrany
Schvaleni

Prislusenstvi

Upozornéni

CE@ s & RO~

AC/DC 120-240 V' (min. 110 V, max. 265 V)
termistor (PTC) s hranici teploty

hlinikovy profil

viz pfislusenstvi

libovolna

délka 45 mm, @10 mm

-45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)

max. 90% relativni vihkosti (nekondenzatni)
IP54 / I (dvojita izolace)

VDE, UL File No. E150057 (dle UL 508A, NITW na vyzadani), GOST-R
pfichytka na panel 09008.0-01, viz obrazek

jiné napajeci napéti na vyzadani

' Provozni napéti AC/DC ni7si nez 140 V snizuje topny vikon o cca 10%.

Ptiklad zapojeni
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N Prichytka obj. ¢. 09008.0-01 (1 baleni = 2 kusy)

m Topny vykon Zapinaci proud max. T- pojistka (s tasovou prodlevou) Povichova teplota (cca)

01622.0-00
01623.0-00 Iw 25A 2A

? pfi teploté okoli 20 °C (68 °F)

2 x AWG 22, izolovany kabel (silikon) 20¢g
2 x AWG 22, izolovany kabel (silikon) 20¢g
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