STEGO - KATALOG PRODUKTU

REGULACE

TERMOSTAT PRO VYBUSNE PROSTREDI

RExX 011 |1s°c. 25

&

> Pro prostiedi s nebezpecim vybuchu

> Kompaktni provedeni

AMPER
PEHA

> Pevné nastavena teplota
> \lysoky spinany vykon

Specialni kompaktni mechanicky termostat pro regulaci teploty a monitoring topnych téles (napf. ve vysilatich,
fidicich panelech, méficich zafizenich) v prostfedich s nebezpetim vjbuchu. Vysoky spinany vjkon umozfiuje
piimou regulaci topnych téles. Presna odezva, nizka hystereze zapinani, dlouhd Zivotnost.

TECHNICKE UDAJE

Ochrana pied vybuchem dle EN

Osvédéeni o shodé
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RTN

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electrigues)
OTATEX 6074/04, LCIE N °06 ATEX Q8011, IECEx LCI 07. 0021

Teplotni tidlo bimetal

Typ kontaktu (1-pélovy) rozpinaci pii vzristajici teploté
Zivotnost >100.000 sepnuti

Max. spinany vjkon AC250V,1,3 (0,65) A

Max. spinany proud AC4 A po 12 sec.

Pfipojeni Si HF - JZ 3x 0,75 mm?, délka Tm
Montaz prichytka s matici M8, viz obrazek
Kryt hlinikovy, ¢erné eloxovany
Rozméry délka 110 mm

Hmotnost cca0,2kg

Montézni poloha libovolna

Provozni/Skladovaci teplota’
Stupen kryti/Trida ochrany

Schvaleni

"Teplota v okoli rozvadéte: -40 az +60 °C (-40 az +140 °F)

-40 az +85 °C (-40 az +185 °F) /-45 az +70 °C (-49 az +158 °F)
IP65 / | (ochranny vodic)
GOST-R, RTN (ROSTEKHNADZOR)
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| oo | Typ ochany Ex Teplta wypnuti
01180.0-00 &) d1ICT6 - ExtD A21 IP6X T85°C +15 °C (4 K tolerance) 4K (+1K tolerance)
01181.0-00 @ d1ICT6 - Ex tD A21IP6X T85°C +25 °C (+4 K tolerance) 4K (+1K tolerance)
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