STEGO - KATALOG PRODUKTU

OSVETLENI

SVITILNA UZKA S POHYBOVYM SENZOREM

SL 025

Uzké svitilna s pohybovjm senzorem a integrovanou

zasuvkou (D), obj. ¢. 02520.0-03

> Prostorové tisporné téleso

> Elektronicka zatéz
> Provedeni bez nebo se zasuvkou

AMPER
PEHA

> Uchyceni magnetem na vyzadani
> Nizka spotieba energie
> Automaticke zapinani

Uzka svitilna SL 025 pro pouziti v fidicich a rozvodnych skfinich s omezenym vnitinim prostorem. Svitilnu Ize

prichytit dzkou i $irsi plochou Srouby, ve varianté s magnetem je mozno ji snadno a rychle uchytit kdekoli ve skfini.

Varianta s integrovanou zasuvkou na vyzadani umozZiiuje pfipojit dalsi spotfebit. Integrovany pohybovy senzor

nahrazuje dveini kontaktni spinac.

TECHNICKE UDAJE

Piikon

Svételny tok

Svételny zdroj

Zivotnost

Vypinat

Pripojeni

Montaz

Kryt

Rozméry

Montézni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupeii kryti

Upozornéni

CE@T s & R~

nw

900 Lm (= 75 W Zarovka)

(isporna zafivka, patice 2G7

10.000 h

pohybovy senzor PIR, pevné nastavena doba sviceni cca 6 minut
svorka 2,5 mm? s drzakem kabelu, utahovaci moment max. 0,8 Nm
$rouby (M5), roztet 300 mm; magnetem (na vyzadani)

plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

345x91x 40 mm

tizkou nebo Sirsi plochou

-20 az0 +50 °C (-4 az +122 °F) / -45 a7 +70 °C (-49 a7 +158 °F)
max. 90% relativni vihkosti (nekondenzaéni)

IP20

Svitilnu SL 025 Ize na vyzadani dodat také s ¢elnim panelem 19"
DC 24V a7 48V na prani

Pohybovy senzor zapne svitilnu pfi otevieni dvefi skiiné. Zapnuti je obnoveno pii kazdém dalsim registrovaném pohybu.
Senzor nereaguje na pohyb za sklem, proto miZe byt svitilna pouzita i ve skfinich se sklenénymi dvefmi.

(3) (4) (5

mm ymenoit pout Tida ochrany m

02520.0-03
02520.1-04
02521.0-03
02521.1-05
02522.0-03
02522.1-04
02523.0-03
025231-04
02524.0-04
02524.1-06
02527.0-04
02527115
02527.0-12
02527117
02525.0-03
02525.1-04

bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem
bez magnetu
s magnetem

AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC120V, 50/60 Hz
AC120V, 50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC230V,50/60 Hz
AC120V, 50/60 Hz
AC120V, 50/60 Hz
DC24-48V
DC24-48V

D/RUS (1) 16 A
D/RUS (1) 16A
CZK/SK/F/PL (2) 16 A
CZK/SK/F/PL (2) 16A
CH(3) 10A
CH(3) 10A
GB/IRL (4) 1BA
GB/IRL (4) 13A
USA/CND (5) 15A
USA/CND (5) 15A
zadna -
7adna -
7adna -
7adna -
zadna -
7adna -

04 kg
05kg
04 kg
0,5kg
04 kg
05kg
04 kg
0,5kg
04 kg
05kg
04 kg
0,5kg
04 kg
05kg
04 kg
0,5kg

| (ochranny vodit)
| (ochranny vodit) VDE
| (ochranny vodit) VDE
| (ochranny vodic) VDE
I (ochranny vodit) VDE
| (ochranny vodit) VDE
| (ochranny vodit) VDE
| (ochranny vodic) VDE
1 (ochranny vodic)
| (ochranny vodit)
1l (dvojit izolace) VDE
Il (dvojita izolace) VDE
1l (dvojita izolace)
1l (dvojitd izolace)
Il (dvojita izolace) VDE
Il (dvojita izolace) VDE
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