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Zatizeni  Ovladaci Napdjeni
kontakt

Schéma pripojeni

> \lysoky spinany vykon DC

> \Sestranné vyuziti
> Kompaktni konstrukce

AMPER
PEHA

> Jednoduché zapojeni
> Uchyceni prichytkou na DIN-listu

Spinaci modul je urcen pro spinani stejnosmérného zafizeni s vysokymi proudy. Je ovladan pomoci externiho,
bezpotencialového kontaktu (termostat nebo hygrostat) pfipojeného mezi terminaly 1a 2. Pro pfepinani modulu
je pouzit interné vytvoreny Fidici proud. Je tfeba zajistit, aby externi kontakt bezpecné spinal tento Fidici proud.

Spinaci modul je k dispozici v DC 24V a DC 48 V verzich.

TECHNICKE UDAJE

Typ kontaktu
Zivotnost
Max. zapinaci proud

Pfipojeni

Montaz

Kryt

Rozméry

Hmotnost

Montazni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupei kryti

Schvaleni

Spotrebit, napf.
topné téleso,
chladici zafizeni s
teplotnim cidlem

Spinaci modul

SM 010

CET & Ry

zapinaci kontakt NO (relé/MOSFET)
>100.000 sepnuti
DC16A

6-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm; pevny vodi¢
(drat) 2,5 mm?; lanko s izolaci 1,5 mm?

piichytkou na 35 mm DIN listu, EN 60715
plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

67 x50 x 46 mm

ccag0g

libovolna

-45 az +70 °C (-49 az +158 °F)

max. 95% relativni vihkosti (nekondenzatni)
1P20

VDE, GOST-R

Ridici kontakt,
napr. termostat

Piklad zapojeni

oo | Poomimpiti Max.spinan vjkon signdl provu

01001.0-00
01000.0-00

DC 24V (DC 20-28V)
DC 48V (DC38-56V)

DC28V,16A
DCS6V, 16 A

13 mA pii DC 20V / 22 mA piii DC 28 V
10 mA pfi DC 38 V /18 mA pii DC 56V

amperPeha s.r.o.

+421 32776 2741

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk
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