STEGO - KATALOG PRODUKTU

REGULACE

TERMOSTAT KOMPAKTNI NASTAVITELNY

STO 011/ STS 011
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: Nezamrzna teplota je oznacena sym-
D bolem vlotky na stupnici nastaveni NC
termostatu (STO 011) u teploty
11 °C. Toto nastaveni zajistuje sepnuti

kontaktu pred dosazenim teploty 0 °C.

Schéma pfipojeni
Termostat Termostat
STO 011 (NC) STS 011 (NC)
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Topné téleso

Ventilator, Chladici zafizeni, Signalizatni zafizeni

> 0zubené kolecko pro nastaveni teploty

> Nizka hystereze
> \lysoka spinaci schopnost

AMPER
PEHA

> Citlivy bimetal
> Optimalizovany kryt pro lepsi priichod
vzduchu

Dvoupolohovy regulator s nizkou hysterezi. Na nastavovacim kolecku je vyznaceny bod zarudujici teplotu v
rozvadéti nad bodem mrazu. Kryt umoziuje optimalni cirkulaci vzduchu kolem bimetalu.

STO 011: Termostat (NC) pro regulaci topnych téles.

STS 011: Termostat (NO) pro regulaci ventilatori s filtrem, tepelnych vyménika, chladicich pistrojii nebo pro

zapinani signalek pfi prekroceni teploty.

TECHNICKE UDAJE

Hystereze zapinani
Cidlo

Typ kontaktu
Zivotnost

Max. spinany vjkon

Max. zapinaci proud

Pfipojeni’

Montaz

Kyt

Rozméry

Hmotnost

Montazni poloha

Provozni / Skladovaci teplota
Provozni / Skladovaci vihkost
Stupei kryti

Schvaleni

' PH pfipojovani voditi je poteba poufit lisovanou koncovku.

CE@T s & RO

4K (3K tolerance)
bimetal

okamyZity kontakt
>100.000 sepnuti

AC250V,10 (2) A
AC120V,15 (2) A
DC 30 W pii DC 24V az DC 72V

16 A po dobu 10 s

2-pélova svorka pro 2,5 mm? (AWG13),
Utahovaci moment max. 1Nm

prichytkou na 35 mm DIN-listu, EN 60715
Plast dle UL94-V-0, svétle Sedy

70 x33x 42 mm

ccab0¢g

libovolna

-35az +80 °C (-31az +176 °F)

max. 95% relativni vihkosti (nekondenzaéni)
IP20

VDE, UL File No. E164102, GOST-R

Diilezita poznamka: Kontaktni systém regulatoru je vystaven riznym vlivim Zivotniho prostfedi a diky tomu se miize odpor

kontaktii zménit. MiiZe to vést k poklesu napéti a/nebo k zahfivani kontakt.

Termostat
STS 011 (NO)

ﬁl

Termostat Topné
STO 011 (NC) téleso

Termostat
STS 011(NO)

napf. Ventilator

napf. signalizatni zafizeni
min: 24 V; 20 mA
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Priklady zapojeni

0b.isloSTO 011 (NO) 0bi.islo TS 011 (N0

0az+60°C
+32a7 +140 °F

01115.0-00
01115.9-00

01116.0-00
01116.9-00

amperPeha s.r.o.

+42132 776 2741

+421 905 895 245

amperpeha@amperpeha.sk

www.amperpeha.sk
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