STEGO - KATALOG PRODUKTU

REGULACE

TERMOSTAT DUALNI
ZR 011
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Schéma pripojeni

Termostat ZR 011 (NC/NO)

Topné téleso

@ Ventilator, chladici nebo signalizatni zafizeni

> Rozpinaci a zapinaci kontakt

v jednom piistroji
> Nezavisle nastavitelné teploty

Dva termostaty v jednom pouzdre:

AMPER
PEHA

> \lysoka spinaci schopnost
> Svorky snadno pfistupné
> Montaz na DIN-liStu

Termostat (rozpinaci kontakt, NC) pro regulaci topnych téles.
Termostat (zapinaci kontakt, NO) pro regulaci ventilatori s filtrem, tepelnych vyménika nebo pro zapinani

signalizatnich zafizeni pii prekroteni teploty.

Na rozdil od regulace prepinacimi kontakty mohou topna a chladici zafizeni pracovat nezavisle na sobé s riznymi

teplotnimi rozsahy.
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TECHNICKE UDAJE

Hystereze zapinani
Cidlo

Typ kontaktu
Zivotnost

Max. spinany vykon

Max. spinany proud

Pfipojeni’

Montai

Kryt

Rozméry

Hmotnost

Montazni poloha
Provozni/Skladovaci teplota
Provozni/Skladovaci vihkost
Stupeii kryti

Schvaleni

' PH pripojovani voditi je potfeba poufit lisovanou koncovku.

7K (+ 4 K tolerance)
bimetal

okamzity kontakt
>100.000 sepnuti

AC250V,10 (2) A
AC120V,15(2) A

DC30WpfiDC24VdoDC72V
AC16 A na10 sec.

4-pélova svorka, utahovaci moment max. 0,5 Nm; pevny vodi¢
(drat 2,5 mm?, lanko s izolaci 1,5 mm?)

piichytkou na 35 mm DIN listu

plast dle UL94 V-0, svétle Sedy

67 x50 x 46 mm

cca90g

libovolna

-45 a7 +80 °C (-49 az +176 °F)

max. 95% relativni vihkosti (nekondenzaéni)
1P20

VDE, UL File No. E164102, CSA, EAC

Diilezita poznamka: Kontaktni systém regulatoru je vystaven riznym vlivim Zivotniho prosttedi a diky tomu se miiZe odpor

kontakt( zménit. MazZe to vést k poklesu napéti a/nebo k zahFivani kontakt.

Priklad zapojeni

Topné
téleso

Ventilator s
filtrem
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01172.0-00 Rozpinaci kontakt (NC) 0 a7 +60 °C Zapinaci kontakt (NO) 04az +60 °C
01172.0-01 Rozpinaci kontakt (NC) +32 a7 +140 °F Zapinaci kontakt (NO) +32 a7 +140 °F
01175.0-00 Rozpinaci kontakt (NC) -10az +50 °C Zapinaci kontakt (NO) +20 az +80 °C
01175.0-01 Rozpinaci kontakt (NC) +14 a7 +122 °F Zapinaci kontakt (NO) +68 a7 +176 °F
01176.0-002 Zapinaci kontakt (NO) 0 a7 +60 °C Zapinaci kontakt (NO) 04az +60 °C
01176.0-012 Zapinaci kontakt (NO) +32 a7 +140 °F Zapinaci kontakt (NO) +32 a7 +140 °F
? Pro regulaci tepelnjch vyménikii a ventilatord (napF. LE 019) a zapinani poplasné signalizace pro monitoring vniténi teploty vzduchu ve skfini.
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