Univerzalni svitilna DL 026

I_Univerzalni pouZiti - pevna nebo pFenosna svitilna

|_Energeticky usporna s dlouhou Zivotnosti

I_S vypinaéem nebo s pohybovym ¢idlem

Univerzalni svitilna je uréena pro osvétleni rozvodnych skfini, kde muze
byt uchycena pomoci Sroubli nebo samolepicich desti¢ek. Svitilnu Ize
dodat s vypinaéem nebo pohybovym d¢idlem, ktery je alternativnim
feSenim dvernich spinaca.

Osvétleni

C€

I _Technické udaje

02600.0-00 02601.0-00
Svételny tok 1000 Lm
Svételny zdroj Usporna zarivka, patice E27
Pfikon 20 W (= zarovka 100 W)
Provozni napéti AC 230V, 50 Hz
Zivotnost 10 000 h
Uchyceni montaz Srouby
i =—n e Kryt S\V/.étl.ei §(v-:-d\’/ plast dle UL94 V-0
Hmotnost pfiblizné 0,60 kg
Montazni poloha libovolna
Provozni/skladovaci teplota -20 a7 +50°C (-4 aZ +122°F)/-45 a7 +70 °C (-49 aZ +158 °F)
Stuperi kryti/tfida ochrany IP20 / Il (dvojita izolace)
Schvaleni -
Volitelné prislusenstvi drzak svitilny s napajecim kabelem (2 m),
véetné samolepici destic¢ky; obj. ¢. 03410.0-00
= 2 ks samolepicich desticek; obj. ¢. 09515.0-00
3 \ / \ | 7 Poznamky AC 120 V a DC napdjeci napéti na dotaz
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(1) Uchyceni $rouby k DIN ligté
(2) Uchyceni pomoci samolepicich desti¢ek; obj. ¢. 09515.0-00
(3) Drzak na sténu s napajecim kabelem a samolepicimi desti¢kami; obj. ¢. 03410.0-00.

Pouzitim dopliikového drzaku Ize svitilnu pouZivat jako pfenosnou.

Obj. ¢. Spinani Pfipojeni
02600.0-00 tlacitkovy vypinaé ON/OFF 6-polova svorkovnice 2,5 mm?
02601.0-00 ¢idlo PIR, délka sepnuti cca. 3 min. 4-polova svorkovnice 2,5 mm?
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Pfenosna svitilna DL 026 s drzakem
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I Usporna svitilna s dlouhou Zivotnosti

I_Univerzalni pouZiti

i

Osvétleni

C€

I__Technické udaje

Svételny tok 1000 Lm

Svételny zdroj usporna zafivka, patice E27
Zivotnost 10 000 h

Pfipojeni napajeci kabel (2 m), Euro zastrcka
Uchyceni Srouby nebo samolepici desti¢kou
Kryt svétle Sedy plast dle UL94 V-0
Hmotnost priblizné 0,60 kg

Montazni poloha
Provozni/skladovaci teplota
Stupeii kryti/tfida ochrany
Schvaleni

libovolna
-20 aZ +50°C (-4 aZ +122°F)/-45 a7 +70 °C (-49 az +158 °F)
IP20 / Il (dvojita izolace)

i Souéasti dodavky drzék svitilny, haéek a samolepici desti¢ka
Poznamka AC 120 V a DC napéjeci napéti na dotaz
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Obj. ¢.

Provozni napéti

Prikon

02610.0-00

AC 230V, 50 Hz

20 W (= Zarovka100 W)
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